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Шановна Наталія Іванівна!
В зв'язку з настанням Новорічних та Різдвяних свят Головне управління Держтехногенбезпеки у Київській області просить Вас звернути увагу керівників підвідомчих закладів та установ на протипожежний стан місць їх проведення.
Особливу увагу необхідно звернути на вирішення наступних питань щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення святкування Нового Року та Різдва Христового.
1. Призначити відповідальних працівників в місцях проведення свят
(навчальних закладах, дитячих садках та інших), яких зобов'язати ретельно
оглянути приміщення та переконатися в повній готовності останніх в
протипожежному  відношенні,  скласти  графіки  чергування  та  провести
інструктажі.
2. Розробити плани евакуації людей з приміщень на випадок пожежі, погодити   їх   з   місцевими   службами   держпожнагляду   та   практично відпрацювати.
3. Святкування проводити в приміщеннях, які мають не менше двох виходів, не мають на вікнах глухих гратів і розташованих в будівлях з перекриттями з горючих матеріалів, не вище 2-го поверху.
4. Забезпечити місця проведення свят необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння (вогнегасниками), шляхи евакуації утримувати у вільному стані та не захаращувати різноманітними предметами.
5. Ялинка повинна встановлюватись на стійкій основі. Не дозволяється її встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації. 
6. Ілюмінація повинна бути виконана з дотриманням правил влаштування     електроустановок: при використанні електричної освітлювальної мережі без понижуючих трансформаторів, на ялинці можуть використовуватись  гірлянди тільки з послідовним включенням лампочок напругою 12 в; потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; електромережа ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з мідними жилами; підключення гірлянд до мережі повинні виконуватись тільки з допомогою штепсельних з’єднань.
Категорично заборонити:

1. Використовувати целулоїдні та легкозаймисті іграшки, прикраси, вату, обсипати їх бертолетовю сіллю, влаштовувати в приміщеннях феєрверки, запалювати бенгальські вогні, магній, петарди, хлопавки, застосовувати відкритий вогонь.

2. Збирати під час свят кількість дітей та дорослих понад установленому норму.

3. Зменшення ширини проходів між рядами, встановлення в проходах додаткових крісел, стільців, тощо.

4. Повне відключення світла під час проведення спектаклів або вистав.
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